
Příloha č.4 Technická specifikace předmětu zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka a montáž venkovních žaluzií“
Zadavatel:	    DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
         Se sídlem:		    Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
         Oprávněná osoba: Bc. Ivana Vladíková
         IČO:	        75833514
         
                                  
Vymezené kapa	Vymezené kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry. Proto, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry a požadavky.
 
Zadavatelem stanovené technické parametry, jiné požadavky:
Budova Tyršovo nábřeží 801, Zlín

	Základní informace
	POZNÁMKA

	Velikost oken 


Počet oken s instalací žaluzií
	zaměřený vzorek 
šířka: 205 cm
Výška: 160 cm
4 

	Velikost oken 


Počet oken s instalací žaluzií
	zaměřený vzorek 
šířka: 85 cm
Výška: 160 cm
8 

	Dělené naklápění
	ne

	Otevřené provedení
	ne

	provedení
	pozink

	Spodní profil
	ano

	aretace
	ne

	Délka záruky na montážní práce 
	minimálně 24 měsíců

	Délka záruky na dodané žaluzie
	Minimálně 48 měsíců

	Typ ovládání 
	základní

	Technické parametry
	POZNÁMKA

	Typ žaluzií
	Venkovní 

	Vodící lišty
	ano

	Barevné provedení lamel
	jednotné pro celou budovu, barvu určí zadavatel 

	Rozsah prací
	POZNÁMKA

	Zaměření všech oken 
	

	montáž 
	s minimalizací poškození fasády a okenních rámů včetně všech kotvících prvků

	Ochrana oken a interiéru
	před poškozením během demontáže

	Montáž kotvících prvků 
	s důrazem na pevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům

	Utěsnění a zapravení montážních otvorů
	

	Průběžný úklid materiálu
	ekologická likvidace souvisejícího materiálu

	Finální úklid 
	po montáži 



Cenová nabídka

	Položka
	Specifikace
	cena bez DPH 
	DPH 
	cena  včetně DPH

	Materiál 
	(žaluzie, ovládací prvky, krycí plechy, držáky středových lišt, držáky plechů a žaluzií, další montážní materiál)
	
	
	

	Rozsah prací
	montáž žaluzií, montáž kotvících prvků, utěsnění a zapravení montážních otvorů
	
	
	

	Další součásti zakázky
	zaměření všech oken technikem dodavatele,  zapojení ovládacích prvků; seřízení a zprovoznění systému, úklid po montáži; zaškolení obsluhy
	
	
	

	CELKEM
	
	
	










Budova Kotěrova 4395, Zlín

	Základní informace
	POZNÁMKA

	Velikost oken 


Počet oken s instalací žaluzií
	zaměřený vzorek 
šířka: 145 cm
Výška: 205 cm
3

	Velikost oken 


Počet oken s instalací žaluzií
	zaměřený vzorek 
šířka: 235 cm
Výška: 220 cm
12  

	Dělené naklápění
	ne

	Otevřené provedení
	ne

	provedení
	pozink

	Spodní profil
	ano

	aretace
	ne

	Délka záruky na montážní práce 
	minimálně 24 měsíců

	Délka záruky na dodané žaluzie
	Minimálně 48 měsíců

	Typ ovládání 
	základní

	Dálkové ovládání 
	ano

	Technické parametry
	POZNÁMKA

	Typ žaluzií
	venkovní

	Vodící lišty
	ano

	Barevné provedení lamel
	jednotné pro celou budovu, barvu určí zadavatel 

	Rozsah prací
	POZNÁMKA

	Zaměření všech oken 
	

	Příprava elektra
	

	montáž 
	s minimalizací poškození fasády a okenních rámů včetně všech kotvících prvků

	Ochrana oken a interiéru
	před poškozením během demontáže

	Montáž kotvících prvků 
	s důrazem na pevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům

	Utěsnění a zapravení montážních otvorů
	

	Průběžný úklid materiálu
	ekologická likvidace souvisejícího materiálu

	Finální úklid 
	po montáži 



Cenová nabídka

	Položka
	Specifikace
	cena bez DPH 
	DPH 
	cena  včetně DPH

	Materiál 
	(žaluzie, ovládací prvky, krycí plechy, držáky středových lišt, držáky plechů a žaluzií, další montážní materiál, dálkové ovládání, drobný elektromateriál)
	
	
	

	Rozsah prací
	montáž žaluzií, montáž kotvících prvků, utěsnění a zapravení montážních otvorů, příprava elektra
	
	
	

	Další součásti zakázky
	zaměření všech oken technikem dodavatele,  zapojení ovládacích prvků; seřízení a zprovoznění systému, úklid po montáži; zaškolení obsluhy
	
	
	

	CELKEM
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